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BOKELA
Ingenieurgesellschaft für Mechanische Verfahrenstechnik mbH

Tullastr. 64, 76131 Karlsruhe, GERMANY

Tel.: + 49 721 / 9 64 56-0  ·  Fax: + 49 721 / 9 64 56-10

e-mail: bokela@bokela.com


	Enquête pour Procédés de Filtration



1.
Le Client


Société: 

Date: 


Nom, Prénom: 

Départment: 


Adresse: 

Tel.: 




Code Postal, Ville: 

Fax: 


Pays: 

E-mail: 


2.
Le Procédé

2.1
courte description du procédé actuel (inclure un schéma si nécessaire)

(nom du procédé, étapes précédant et suivant la filtration/ séparation)

2.2
filtres actuellement installés:


type / fabricant / désignation: 



surface de filtration par filtre (m²): 
   



nombre de filtres installés: 



année de mise en service: 

· remarques complémentaires: 

· médium de filtration: type / matériau: 
 
ouverture: 
 µm




fabricant: 

désignation: 


2.3
conditions actuelles de filtration et du procédé:

débit massique (par filtre): 
actuel

 t/h

 kg/m²h



souhaité

 t/h

 kg/m²h


procédé:
  continu 




  discontinu, durée du batch: 

 min 


humidité résiduelle:
actuelle

 %



souhaitée

 %


différence de pression:
(p =

 bar

 kPa

 mmHg


épaisseur de gâteau: 

 mm


vitesse de rotation:

 tr/min


caractéristiques du gâteau:
  thixotrope
  abrasif
  collant


floculant utilisé:
  non   



  oui,
dosage:
 
 g/m³




désignation: 



adjuvant de filtrage utilisé:
  non   



  oui,
dosage: 

 g/m³




désignation: 



usage de floculants ou adjuvants:
  autorisé 
  non autorisé 


non explosif:
  oui
  non

3.
Quels Améliorations Souhaiteriez-vous Apporter au Procédé de Filtration?


très important
moins important
pas important

- débit massique augmenté





- humidité résiduelle réduite
 





- lavage du gâteau amélioré






- cassage des particules réduit






- taux de solides dans le filtrat réduit





- évaporation du filtrat réduite






- déchargement du gâteau amélioré






- encombrement au sol réduit






- entretien et réparations moindres






- autres: 


4.
Problèmes de Séparation / Résultats Attendus

5.
La Pulpe (alimentation du filtre)


concentration massique:

 g/l

 % mass.

 % vol.


débit volumique:
actuel (par filtre):

 m3/h

 m3/m²h



souhaité (par filtre):

 m3/h

 m3/m2h


température: 
normale:

  ° C
maximale:

 ° C

5.1
Le Liquide /  Filtrat


désignation: 


composition chimique:   



densité du liquide:

 g/cm3 
(à T =

 ° C)


valeur du pH:



taux de solides maximal autorisé: 

 g/l


remarques complémentaires (viscosité, etc.):   

5.2
Le Solide / Gâteau / Concentré


désignation: 


composition chimique:   


densité du solide: 

 g/cm3 
(at T =

 ° C)


taille des particules:
x10 =  
 µm
x50 =  
 µm
x80 =  
 µm


forme des particules: 


caractéristique des particules:
  gélatineuses
  amorphes



  cristallines
  fibreuses


température de décomposition:


T =

 ° C


remarques complémentaires (teneur en en cendres, surface spécifique, etc.):   

5.3
procédure de lavage


liqueur de lavage

température:

° C




désignation:





consommation de liqueur

totale (par filtre) 

 m³/h




spécifique:

 m³/t


courte description de la procédure de lavage (où, comment, quand, etc.):

6. 
Manutention de la Pulpe, du Solide et du Filtrat



y-a-t-il des instructions spéciales?
  oui
  non


fournirez-vous les fiches de sécurité?
  oui
  non


la pulpe vieillit-elle? 
  oui
  non


durée maximale de stockage sans changement de la pulpe (x50, etc.)? 

 jours


remarques complémentaires: 


7.
Questions / Remarques


(expérience avec des filtres de laboratoires, la floculation, etc.):


Ces données seront traitées de manière strictement confidentielle.


Nous restons à votre disposition pour toute question supplémentaire. 


Merci pour votre aide.
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