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* Dbesitzen ein individuelles Design
und innovative Merkmale

* sind an die Prozess- und
Produktanforderungen angepasst

* besitzen Uberragende hydraulische
Eigenschaften fir:
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- hohe Durchsatzleistungen
- exzellente Kuchenwaschung
- kompletten Kuchenabwurf
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+ finden Anwendung in der
Aufbereitungs-, Salz-, Eisenerz-,
Chemie-, Pharma- und
Lebensmittelindustrie

BOKELA Precoat Trommelfilter

BOKELA Precoat Trommelfilter fiir
« die Klarfiltration

« die Filtration sehr diinner Filterkuchen (h, < 0,1 -1 mm)
z.B. bei der Hefefiltration
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Kuchenabnahme von Precoat

Trommelfiltern
Filterkuchen
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P tschicht .
recoatschic 1. Schritt:
Filtertuch
Filtertrommel 4 Bildung der Precoatschicht
Messer durch Anfiltrieren von
Kuchenabwurf: Filterhilfsmittel

Abschneiden von
Filterkuchen mit
geringen Mengen an
Precoatmaterial

2. Schritt:

Filtration der Produkt-
suspension und Kuchen-
abnahme mit einem Messer




BOKELA Precoat Trommelfilter
Filterdesign

Equalizer

Waschleisten zum Glattstreichen
des Kuchens
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BOKELA Precoat Trommelfilter

Filterdesign
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Filterausrustung:
* Kuchenwaschung i -
» Equalizer st ¥/ A~
* hoéhenverstellbarer Filtertrog Waschleisten mit Spriihdiisen




BOKELA Precoat Trommelfilter
Filterdetails
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héhenverstellbarer Filtertrog

Filtratrohre im Trommelinneren

Kuchen-Equalizer: h, <1 mm

Filtertuchbefestigung

Kuchenabnahme mit Messer
(Minimaler Messervorschub: 25 um)

BOKELA Precoat Trommelfilter
Filterautomation
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» Vollautomatischer Betrieb mit

18.4
.I'N— 46 7437844 Anbindungan PLC-System
1.9
nl 7.4 {12341/h 7.7 » " gg * Filterbedienung tber Touch
g g ﬁomm Panel
H . Prozessvisualisierung
|wr1tEr |”'1 H 42 ~. 1 * Einbindung der Peripherie
wie z.B.:
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- Hefecreme Vorlagetank

- Salzdosierstation
Beispiel: Hefefiltration - Vakuumpumpe




BOKELA Precoat Trommelfilter
Filter in Betrieb

Filterflache: 16 m?

Produkt: Hefe

BOKELA Precoat Trommelfilter
Besonderheiten

Hohe Rundlaufgenauigkeit
- optimale Filtrationsbedingungen

Hohe Anzahl an internen Filtratrohren
-> optimaler hydraulischer
Wirkungsgrad

Geringer Messervorschub
- minimaler Precoatverbrauch

Schneller Messervorschub
- schneller Filterstart und -stop

Schabermesser komplett aus Stellit
- lange Lebensdauer bei niedrigem
Wartungsaufwand

Grolier Filterdrehzahlbereich
- leichte Anpassung an
unterschiedliche Produktqualitaten

Leichte Troghthenverstellung
-> schneller Filterstart und -stop
und gute Zuganglichkeit

Optimale Filtertuchbefestigung
- optimale Abdichtung des
Filtertuches am Trommelrand

Flexible Betriebseigenschaften

- leichte Anpassung der Betriebs-
parameter an unterschiedliche
Produkteigenschaften

Effektive Waschwasserverteilung
- minimaler Waschwasserverbrauch

Hoher Materialstandard
- Fertigung nach GMP-Richtlinien
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BOKELA Precoat Trommelfilter

Leistungsdaten

Hefefiltration
Druckdifferenz [bar] 0,95
Filter Drehzahl [rom] 25-25
Waschwasserverhéltnis [M2 / Mg15em] 0,15
Filtrationszyklus [h] 18-24
Suspensionsdurchsatz [m3/m?2h] 0,5-0,6
Precoatverbrauch [mm/h] 0,9-1,0
Feststoffgehalt [wt. %] 34
Salzgehalt im Filterkuchen [%] < 0,05

FiltergrofRen

von 4 bis 18 m?

BOKELA Precoat Trommelfilter
Labor-Testanlage

Filterflache: 0.05 m? .
Trommeldurchmesser: 220 mm In Betrieb:

Filterdrehzahl: 8 — 24 rpm
Messervorschub: 10 um Schritte
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Vakuum-
filtration

Scheibenfilter

Trommelfilter

Tellerfilter

BOKELA GmbH

Tullastr. 64
76131 Karlsruhe
Deutschland

Tel.: +49 721 96456-0
Fax: +49 721 96456-10

bokela@bokela.com

Dynamische
Crossflow
Filtration

Siebfiltration

MF/UF DYNO Filter (MF)

Hi-Bar Filter DYNO Filter (Sieb)

Rickspul-
filtration

Hi-Bar Oyster Filter

Dru
filtration

Hi-Bar Druck- &

Dampfdruck-
filtration Rickspiffilter

www.bokela.com

BOKELA Australia Pty

Building 5 Spring Lake Commercial
1 Springfield Lakes Blvd
Springfield Lakes, QLD 4300
Australia
phone : +61 7 3288 1400
fax: +61 7 3288 1424
bokelaofaustralia@bokela.com

Filter Revamping

Leistungen

Filteroptimierung
Trouble Shooting
Beratung
Entwicklung

FILTRATEST

Labor-

apparaturen

FILTRATEST
DYNOTEST

BOKELA do Brasil Ltda

R. Santiago Ballesteros 610
Sala 6, Cinco
32010-050 Contagem — MG
Brazil
phone: +55 31 2565 0976
fax: +55 31 2565 3976
bokeladobrasil@bokela.com



